
WIO	Link/Node	installieren	(iOS)	

1.	WIO	Link	App	installieren,	starten	und	Account	bei	Seeed	anlegen	

2.	WIO	Link/Node	per	USB	Kabel	oder	per	Akku	mit	Strom	versorgen	

7.	In	den	Tablet-Einstellungen	das	
WLAN	„Wio_...“	aufrufen	und	
verbinden	

8.	In	der	WIO-Link	App	das	
gewünschte	WLAN	Netzwerk	
auswählen,	mit	dem	sich	der	WIO	
Link/Node	verbinden	soll

9.	Ist	die	Verbindung	hergestellt,	
in	der	Liste	auf	das	zu	
konfigurierende	Gerät	klicken

10.	Auf	einen	Port	in	der	Grafik	
des	WIO	Link/Node	klicken.	Am	
unteren	Rand	dargestelltes	
Modul	anklicken	(Beachten:	die	
Module	haben	unterschiedliche	
Anschlüsse:	Digital,	Analog,	UART	
und	IC2,	beim	WIO	Node	passen	
Analog-Module	nur	an	Port1,	
UART-Module	an	Port0)
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3.	In	der	WIO	Link	App	auf	„Add	
your	first	device“	oder	den	Plus-
Bubon	oben	rechts	drücken

4.	WIO	Link	oder	WIO	Node	
auswählen

5.	Am	WIO	Link/Node	den	Config	
Bubon	4	Sekunden	lang	drücken	
bis	die	blaue	Lampe	langsam	
aufleuchtet	und	langsam	wieder	
aus	geht	(„Atmet“)	
6.	In	der	WIO	Link	App	auf	„goto	
wifi	list“	klicken	(dazu	eventuell	
nach	unten	scrollen!)



11.	Auf	„Update	Firmware“	klicken.	Der	Update	kann	bis	zu	einer	Minute	dauern.	

12.	Entsprechend	die	physikalischen	Sensoren	und	Module	mit	dem	WIO	Link/Node	verbinden	
(dies	kann	auch	vor	den	Einrichten	der	Module	geschehen)	

13.	Zum	Überprüfen	„View	API“	anklicken.	Auf	den	Bubon	
„Test	Request“	bei	den	einzelnen	Modulen	klicken.		

Beispiel	rechts:	Klicken	auf	den	Bubon	„GET“	zeigt	die	
Temperatur	an,	die	der	Sensor	aktuell	misst.	

„POST“	würde	eine	Akkon	auslösen,	z.B.	das	Anschalten	
des	LED-Strips.	Hier	sind	zusätzliche	Variablen	einzugeben,	
wie	z.B.	die	Farbe	der	LEDs,	die	Anzahl	der	LEDs,	die	
aufleuchten	sollen	etc.	

Hilfe:	
Genng	started:	hbp://iot.seeed.cc/genng_started.html	
Forum:	hbp://www.seeed.cc/discover.html?t=wio  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WIO	Link/Node	installieren	(Android)	

1.	WIO	Link	App	laden,	starten	und	Account	bei	Seeed	anlegen	

2.	WIO	Link/Node	per	USB	Kabel	oder	per	Akku	mit	Strom	versorgen	

3.	In	der	WIO	Link	App	auf	„Add	
your	first	device“	oder	den	Plus-
Bubon	oben	rechts	drücken	
4.	WIO	Link	oder	WIO	Node	
auswählen

5.	Am	WIO	Link	den	„Config/
Func-Bubon"	4	Sekunden	lang	
drücken	bis	die	blaue	Lampe	
langsam	aufleuchtet	und	langsam	
wieder	aus	geht	(„Atmet“)

6.	In	der	WIO-Link	App	das	
WLAN-Netzwerk	auswählen,	mit	
dem	sich	der	WIO	Link/Node	
verbinden	soll

7.	Mit	dem	WIO	Link/Node	
verbinden

8.	Gerät	benennen	

9.	Ist	die	Verbindung	hergestellt,	
in	der	Liste	auf	das	zu	
konfigurierende	Gerät	klicken

10.	Auf	einen	Port	in	der	Grafik	
des	WIO	Link	klicken.	Am	oberen	
Rand	dargestelltes	Modul	
anklicken	bzw.	an	die	
entsprechende	Stelle	ziehen	
(Beachten:	die	Module	haben	
unterschiedliche	Anschlüsse:	
Digital,	Analog,	UART	und	IC2,	
beim	WIO	Node	passen	Analog-
Module	nur	an	Port1,	UART-
Module	an	Port0)
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11.	Auf	„Update	Firmware“	klicken.	Der	Update	kann	bis	zu	einer	Minute	dauern.	

12.	Entsprechend	die	physikalischen	Sensoren	und	Module	mit	dem	WIO	Link	verbinden	(dies	kann	
auch	vor	den	Einrichten	der	Module	geschehen)	

13.	Zum	Überprüfen	„View	API“	anklicken.	Auf	den	Bubon	
„Test	Request“	bei	den	einzelnen	Modulen	klicken.		

Beispiel	rechts:	Klicken	auf	den	Bubon	„GET“	zeigt	die	
Temperatur	an,	die	der	Sensor	aktuell	misst.	

„POST“	würde	eine	Akkon	auslösen,	z.B.	das	Anschalten	
des	LED-Strips.	Hier	sind	zusätzliche	Variablen	einzugeben,	
wie	z.B.	die	Farbe	der	LEDs,	die	Anzahl	der	LEDs,	die	
aufleuchten	sollen	etc.	

Hilfe:	
Genng	started:	hbp://iot.seeed.cc/genng_started.html	
Forum:	hbp://www.seeed.cc/discover.html?t=wio	
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Wio	Link/Node	nutzen	

IFTTT	

1.	neues	Applet	anlegen	
2.	bei	„if	THIS“	SEEED-Kanal	verbinden	
3.	am	WIO	Link/Node	angeschlossenen	Sensor	auswählen	
4.	Kondikonen	definieren	
5.	bei	„than	THAT“	Akkon	auswählen	

Freeboard.io	

Beispiel:	hbps://freeboard.io/board/
8r2bXi	

1.	Add	Datasource,	TYPE:	JSON	(URL	aus	
der	WIO	API	kopieren)	
2.	Add	Pane,	Design	auswählen,	Value	+	
Datasource	

In	Webseiten	einbinden	

Beispiel:	hbp://www.cyberwizard.de/sensor.php	

PHP-Code:	
<?php	
//	Wert	auslesen	und	darstellen	
$json	=	json_decode(file_get_contents("hbps://us.wio.seeed.io/v1/node/GroveMoistureA0/
moisture?access_token=fc878ebc871ef7f5307752d938c73a14"));	
echo	$json->moisture;	
?>
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